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ecco/ecco plus

Máquina semiautomática para el
duplicado de llaves planas para
cerraduras a cilindro y para vehículos,
llaves cruciformes (en cruz) y especiales.

*Foto mostrada ECCO PLUS
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CODE MOTOR

ECCO

ECCO-110

ECCO PLUS

ECCO PLUS-110

(Monofásico)
220 V. - 50 Hz. - 0,18 Kw. - 1.500 r.p.m.

(Opcional Monofásico)
110 V. - 60 Hz. - 0,18 Kw. - 1.800 r.p.m.

(Monofásico)
220 V. - 50 Hz. - 0,18 Kw. - 1.500 r.p.m.

(Opcional Monofásico)
110 V. - 60 Hz. - 0,18 Kw. - 1.800 r.p.m.

ECCO ECCO PLUS

DATOS TÉCNICOS

MORDAZA 4 LADOS*
FRESA 
ANCHO 
ALTO 
PROFUNDIDAD 
PESO 

DX166, DX167
FP11 (63X5X16)

470 mm.
280 mm.
245 mm.
15 Kg.

520 mm.
280 mm.
245 mm.
16 Kg.

1.- Mordazas reversibles de 4 caras

2.- Palpador templado

3.- Pantalla de protección

4.- Cepillo

5.- Palanca lateral

6.- Micro - interruptor

7.- Protección por fusibles

ECCO • ECCO PLUS
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Características ECCO/ECCO PLUS
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*OPCIONAL:
Mordaza SOFER 4 lados.
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ecco/ecco plus

Semi automatic duplicating machine for
flat keys for cylinder, automobile locks,
cruciform and special keys.

*Photo shows ECCO PLUS
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CODE MOTOR

ECCO

ECCO-110

ECCO PLUS

ECCO PLUS-110

(single phase)
220 V. - 50 Hz. - 0,18 Kw. - 1.500 r.p.m.

(optional single phase)
110 V. - 60 Hz. - 0,18 Kw. - 1.800 r.p.m.

(single phase)
220 V. - 50 Hz. - 0,18 Kw. - 1.500 r.p.m.

(optional single phase)
110 V. - 60 Hz. - 0,18 Kw. - 1.800 r.p.m.

ECCO ECCO PLUS

TECHNICAL DATA

4 SIDE JAWS*
CUTTER 
WIDTH 
HEIGHT 
DEPTH 
WEIGHT 

DX166, DX167
FP11 (63X5X16)

470 mm.
280 mm.
245 mm.
15 Kg.

520 mm.
280 mm.
245 mm.
16 Kg.

1.- Four sided jaws

2.- Hardened tracer

3.- Protection device

4.- Brush

5.- Side lever

6.- Micro - switch

7.- Safety fuse fitted

ECCO • ECCO PLUS
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ECCO/ECCO PLUS Features
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*OPTIONAL:
SOFER JAW.
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